A prova de agua, resistente a impactos e excecionalmente robusta - a RoseCase ProSecure
foi concebida para condigdes extremas. As suas paredes extra-grossas e a sua construgao
robusta fazem dela a melhor escolha quando é necessaria a maxima durabilidade. No
interior ou no exterior, esta mala cumpre a sua promessa - resisténcia sem compromissos,

fiabilidade total.

RGPS 480

DIMENSOES INTERIORES

LxAxP LxAxP

750 x 480 x 280 mm

PROFUNDIDRDE ~ VOLUME PESO

BASE 220 mm 100.8L 9.3 kg
TAMPA 60 mm

MATERIAL

BASE TAMPA DOBRADIGA FECHO
PP PP PP NYLON

FAIXA DE TEMPERATURA

Min -30°C | Max 90°C

STOCK / CORES STANDARD*

*A maioria disponivel em stock

ESPUMA CONVOLUTA ESPUMA EM CUBOS

816 x 540 x 306 mm

PERSONALIZADA

DIMENSOES EXTERIORES

QTD. POR CAIXA

1 unidades

11.

12.

CARATERISTICAS E FUNGOES

Extremamente resistente ao impacto gragas as
paredes extra-grossas - construido para as condi¢des
mais dificeis

Tampa selada para maxima protegdo contra a entrada
de pd, agua e humidade

Valvula automatica de equalizagéo da presséo evita a
formagao de vacuo e protege o contetdo das
alteragdes da presséao do ar

Termicamente estavel - mesmo quando exposto a
temperaturas extremas

Fechos de mola de duas fases, de abertura facil, para
maxima segurancga

Rodas robustas para um transporte suave e estavel
Pinos de nylon resistentes a corrosédo para uma
durabilidade duradoura

Ilhés com cadeado para maior seguranga durante o
transporte

Pega de transporte confortavel

Dobradiga robusta a todo o comprimento para uma
maior integridade estrutural

Vasta gama de opgoes de interior disponiveis -
incluindo materiais de espuma personalizados,
espuma "pick-and-pluck”, espuma enrolada ou
sistemas de divisorias para uma organizagao flexivel
Opcoes de marca disponiveis através de impressao
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